
ONE spray gun,  
ultimate versatility.

Accuspray™ Metal Spray GunVs.

It’s not metal, but it sure acts like it.
Our mission is to take the pain OUT of painting — that means 
cleaning and maintenance — and it’s got to be done without 
sacrificing performance.

2.0mm1.8mm*1.4mm*1.3mm*1.2mm*

With five sizes of replaceable, interchangeable atomizing heads,  
Accuspray™ ONE is your ONE spray gun solution.

See the full whiteboard story!  
3MSpraySolutions.com/Accuspray-System

New! New!

We added extra atomizing air holes to the new 1.2mm and 1.3mm 
atomizing heads to ensure you’re getting the premium performance 
you would expect out of your metal guns, while making cleaning 
quick and easy with see through atomizing heads.
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Warranty and Limited Remedy: 3M warrants that each 3M product meets the applicable 3M product specification at the time 3M ships the product. 
3M MAKES NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF 
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For videos and more, visit:  
3MSpraySolutions.com/Accuspray-System

Ultimate Versatility.
3M™ Accuspray™ ONE Spray Gun System with PPS™ 
(PN 16580)

1.4mm atomizing head is great for lower 
viscosity coatings and achieving fine 
atomization such as lacquers, single stage 
paints, polyurethanes, automotive base  
and clear coats, and marine top coats.  

Low Viscosity

1.2mm and 1.3mm atomizing heads are intended to provide the highest quality finishes 
and finest atomization. From automotive, specialty vehicle and marine to aerospace, 
wood finishes and general industrial, you’re sure to get premium performance without the 
complication of tedious cleaning and maintaining.

Finish Coats

1.8mm atomizing head is great for medium 
viscosity coatings such as primers, lacquers 
and adhesives of all kinds. Spray in any 
direction, get into tight spaces and put the 
adhesive right where you want it, with the 
pattern you prefer.

Medium Viscosity

2.0mm atomizing head is great for heavy 
body coating. Make spot repairs with  
gel coat, enamels and latex paints.

Heavy Body Coat

Automotive Aftermarket Division
3M Center, Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144 USA 

Phone 1-877-666-2277
Web 3MSpraySolutions.com

• No maintenance kits

• Easy cleaning

•  Performance of a brand  
new spray gun with each  
new atomizing head

•  Spray gun requires  
13CFM at 20psi

Part No. Size Kit Contents

3M™ Accuspray™ 
ONE Spray Gun 
System with PPS™

16580

Atomizing 
Heads: 1.2mm, 
1.3mm, 1.4mm 

and 1.8mm

4 - 
1 - 
1 - 
5 - 

- 
-

Atomizing Heads 
Air Flow Control Valve 
22 oz Mixing Cup & Collar 
Disposable Lids & Liners 
Sealing Plugs 
Color ID Clips

3M™ Accuspray™ 
Atomizing Heads

16582 1.2mm (blue)

1 - Atomizing Head
16583 1.3mm (green)

16584 1.4mm (orange)

16585 1.8mm (clear)

16609 2.0mm (red) 1 - Box of 4 Atomizing Heads



UNA pistola atomizadora, 
la máxima versatilidad.

No es de metal, pero funciona como si fuera.
Nuestra misión es quitar lo laborioso del arte de pintar - queremos 
decir limpieza y mantenimiento - y tiene que hacerse sin sacrificar 
funcionamiento.

2.0mm1.8mm*1.4mm*1.3mm*1.2mm*

Con cinco tamaños de cabezas atomizadoras reemplazables, 
intercambiables, Accuspray™ ONE es su solución de UNA pistola 
atomizadora.

¡Vea la historia completa en nuestro video usando una pizarra!  
3MSpraySolutions.com/es/Accuspray-System

¡Nueva!
¡Nueva!

Añadimos más agujeros de aire de atomización a las nuevas cabezas 
atomizadoras de 1.2mm y 1.3mm para asegurarnos que usted está 
consiguiendo el funcionamiento de primera calidad que usted 
esperaría de sus pistolas metálicas, mientras que la limpieza se hace 
más rápida y fácil con cabezas atomizadoras transparentes.
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Para videos y más, visite:  
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Versatilidad Única.
Sistema de Pistola Atomizadora Accuspray™ ONE de 
3M™ con PPS™ (PN 16580)

La cabeza atomizadora de 1.4 mm es ideal 
para revestimientos de más baja viscosidad 
y lograr una atomización fina tal como en 
lacas, pinturas de un solo paso, poliuretanos, 
capas base y transparentes automotrices, y las 
últimas capas marinas.

Viscosidad Baja

Las cabezas atomizadoras de 1.2mm y de 1.3mm están diseñadas para proporcionar acabados 
de más alta calidad y atomización más fina. Desde trabajos en automóviles, vehículos de 
especialidad, de marina a aeroespacial, acabados en madera o industrial en general, usted 
está seguro de conseguir el funcionamiento de primera calidad sin la complicación de limpieza 
laboriosa y de mantenimiento.

Revestimientos de Acabado

La cabeza atomizadora de 1.8mm es ideal 
para revestimientos de mediana viscosidad 
tales como primarios, lacas y adhesivos 
de todo tipo. Rocíe en cualquier dirección, 
entre en espacios apretados y ponga el 
adhesivo donde usted lo quiere poner, con 
el patrón que usted prefiera.

Viscosidad Mediana

La cabeza atomizadora de 2.0 mm es 
ideal para un revestimiento espeso. Haga 
reparaciones de áreas en capas de resina, 
esmaltes y pinturas de látex.

Revestimiento Espeso

Automotive Aftermarket Division
3M Center, Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144 USA 

Teléfono 1-877-666-2277
Sitio Web 3MSpraySolutions.com

• Sin juegos de mantenimiento

• Limpieza fácil

•  Funcionamiento de una pistola 
atomizadora nueva con cada 
cabeza atomizadora nueva

•  La pistola atomizadora requiere 
13 cfm a 20 psi

# de Parte Tamaño Contenido de los Juegos

Sistema de Pistola 
Atomizadora 
Accuspray™ 
ONE de 3M™ con 
PPS™

16580

Cabezas 
Atomizadoras: 
1.2mm, 1.3mm, 

1.4mm and 
1.8mm

4 - 
1 - 
1 - 
5 - 

- 
-

Cabezas Atomizadoras 
Válvula de Flujo de Aire 
Taza de 22oz y Collar 
Tapas y Envases Desechables 
Tapones selladores 
Sujetadores de Colores

Cabezas 
Atomizadoras 
Accuspray™ de 
3M™

16582 1.2mm (azul)

1 - Cabeza Atomizadora
16583 1.3mm (verde)

16584 1.4mm (naranja)

16585 1.8mm (claro)

16609 2.0mm (rojo) 1 - Caja de 4 Cabezas
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